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Hakki Pilke 43Pro は、プロユーザー 

の間で高く評価を受けている Easy42 を 

ベースとした新しい薪製造機です。 

フレームの堅牢性が向上したにもかか 

わらず、サイズ・重量はコンパクトに 

なりました。 

優れた薪割機構 「HakkiSplit™」と、 

新機能の油圧式ログプレスにより、 

 

従来よりスムーズな送材を実現し、 

生産性能を大幅に向上させました。 

一番の改良点は操作性です。 

「HakkiCut™」作業操作方法は 1 つの 

ジョイスティックで全切断操作を可能 

とします。 

自動油圧式チェーンテンショナーと 

自動チェーン潤滑ポンプの組合せに 

 

よりガイドバーとソーチェーンへの負担 

が減り、耐久時間が従来のモデルに比べ 

約２倍と長くなりました。 

材送りアシスト装置は、薪割作業中に新 

しい材を自動的に供給出来るため破砕作 

業の復帰動作中に次の材がすでに切断で 

きる状態にあるため、作業効率が大幅に 

改善されました。 

最大処理径 

最大破砕力 

最大処理⾧ 

作業動画がご覧になれます 



HAKKI PILKE 43Pro 商品仕様 
最大処理径 ４３０㎜ 移送時高さ ２,５６０㎜ 

処理⾧ １７０～６００㎜ 移送時⾧さ ２,５４０㎜ 

バー⾧ ４５０㎜（18“） 移送時幅 １,４００㎜ 

ソーチェーン 0.404”×1.6 ㎜×68E 投入コンベア⾧ ２,５００㎜ 

推奨トラクター馬力 ３5HP 以上 排出コンベア⾧ ４,０００㎜ 

最大破砕力 １５t 重量 約１,４００kg 

ブレード（標準） ６ツ割 作業時高さ ２,４７０㎜ 

ブレード（オプション） ４ツ割/８ツ割 作業時⾧さ 約７,１００㎜ 

オイルタンク容量 １１０ℓ 作業時幅 １,５００㎜ 

油圧作動油 ＩＳＯ ＶＧ 46 小売売価(税込) 7,260,000 円 

 

オプション品 

PTO 接続用モーターユニット (50/60Hz） ※受発注品  納期３~４か月 

製品仕様 50Hz 60Hz 

モーター出力 15kw 

回転方向 PTO 軸先端から見て時計回り 

使用電力 三相 200V 

本体重量 約 330kg 

本体サイズ W1500×D820×H970 ㎜ 

小売価格(税込) 1,980,000 円 2,035,000 円 

 

送材機 HAKKI FEED 471 (2 連) / 472 (3 連) ※受発注品  納期３~４か月 

製品仕様 471 (2 連） 472 (3 連) 

適応丸太⾧ max3~min1.5ⅿ max5~min2.5ⅿ 

適応丸太径 470 ㎜ 550 ㎜ 

本体重量 約 616kg 約 965kg 

本体高さ 1,000～1,440 ㎜(調整） 

本体幅 950-1500 ㎜(調整) 2,200 ㎜ 

本体⾧さ 3,600 ㎜ 

小売価格(税込) 2,750,000 円 3,300,000 円 

※このカタログの記載内容は 2024 年 4 月時点のものです。 

※仕様および価格は製品の向上のため予告なく変更することが御座います。 

※471 ※472 

HAKKI PILKE 43Pro に接続するとワンレバーで操作が可能! 


